
26.11.2010 - Page 1

Service de géologie, sols et déchets
Département de la sécurité, de la police et de l'en vironnement

FORUM ARPEAFORUM ARPEA
Assainissement Assainissement 

de sites de sites 
contamincontaminéés en s en 
milieu urbainmilieu urbain

19 novembre 19 novembre 
20102010

���������������	 
���
���������������������
�����������������
���������������
���������

�
�������������



26.11.2010 - Page 1

Service de géologie, sols et déchets
Département de la sécurité, de la police et de l'en vironnement

Contenu de l’exposé:
1. Historique des activités sur le site

2. Etat de la pollution et de la contamination

3. Décisions administratives

4. Clé de répartition des coûts

5. Conclusion

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière
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Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

1. Historique des activités du site

•Jusqu'en 1844 , aucun bâtiment n'est présent 
sur le site, les surfaces sont affectées à
l'agriculture.

•Fin 1844, construction de l'usine à gaz avec 
deux gazomètres sur une parcelle en bordure du 
Rhône.

•1856, réorganisation de la Compagnie du gaz 
par la création d'une nouvelle société, la 
Compagnie pour l'éclairage et le chauffage au 
gaz, afin de faire face à la progression de la 
demande.
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1. Historique des activités du site

•1857, développement de l'usine sur une superficie 
de 11'800 m2, installation d'un troisième 
gazomètre.

•1860-1861, installation d'un 4ème gazomètre, 
construction d'une halle supplémentaire de 8 fours.
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1. Historique des 
activités du site

•1875, installation 
d'un 5ème 
gazomètre.

•1896, Reprise par 
la ville de l'ensemble 
des infrastructures.

•1896-1898, 
construction d'une 
nouvelle usine plus 
moderne dans le 
prolongement de 
l'ancienne.

•1870, Quai du Rhône.
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1. Historique des 
activités du site

•1901, Construction 
d'une installation de 
fabrication de gaz à
l'eau carburée.

•1908, prolongement 
de la Rue du Stand, ce 
qui entraîne la 
destruction de 3 
gazomètres.

•1909, Explosion sous 
le bâtiment des 
compteurs.
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1. Historique des activités du site

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

•1910, reconstruction des bâtiments 
détruits.

•1915, mise hors service de l'Usine à gaz 
de la Coulouvrenière faisant suite à la mise 
en service de l'usine de Châtelaine.

•1915 - 1930, transition.

•1931 - 1995, activités SIG

•1996, création association Artamis
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2. Etat de la pollution et de 
la contamination

Investigations 
techniques:
Près de 200 forages, 
tranchées et carottages 
de radier, 94 
piézomètres, réalisés 
entre 2002 et 2010

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière
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Contexte 
général et 
hydrogéologie
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2. Etat de la pollution et de 
la contamination
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Carte 
piézométrique 
du site

I = 0.1%
Q = 0.3 - 0.5 l/s

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

2. Etat de la pollution et de 
la contamination
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2. Etat de la pollution et de 
la contamination
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BIENS ENVIRONNEMENTAUX À PROTÉGER
Eaux souterraines: Nappe superficielle de Plainpalais Jonction
Eaux de surface: Rhône par exfiltration de la nappe
Pollution atmosphérique: Pas de danger imminent, correspond aux foyers à

assainir pour la protection des eaux souterraines
Sols naturels: Absence de sols pédologiques

CARACTÉRISATION DE LA POLLUTION HISTORIQUE
•Stockage de charbon: HAP, As
•Aires de refroidissement du coke: phénols, HAP, cyanures, sulfures, benzène
•Forge et hangar à fonte: métaux lourds
•Epuration physique et chimique: HAP, ammoniac, benzène
•Remblais: divers
•Activités SIG: Hydroc. aliphatiques, benzène, métaux lourds, 

HAP, PCB

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

2. Etat de la pollution et de la contamination
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2. Etat de la pollution et de la contamination
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Pollution dans les remblais - colluvions

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

2. Etat de la pollution et de la contamination
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Pollution dans les alluvions

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

2. Etat de la pollution et de la contamination
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Dépassement 10x 
OSites: benzène - HAP

2. Etat de la pollution et de la contamination

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière
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� 2001: Investigation préalable historique

� 2002: Investigation préalable technique

� 2003: Investigation de détail

� Fixation des buts et urgences assainissement (10x OSites

aval immédiat et 5 ans pour réalisation projet d'as sainissement)

� 2004: Inscription au cadastre des sites pollués du canton

� 2004: Avant-projet d'assainissement

� 2005: Décision demandant la réalisation d'un projet 

d'assainissement + inscription au registre foncier mention 

"site contaminé"

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

3. Décisions administratives
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3. Décisions administratives

2006: Complément secteur Nord du site (quai du Rhône)

2007: Projet définitif d'assainissement

2008: Décision globale d'assainissement (fixation des buts, délai 

d'assainissement, méthodologie, autorisation de dém olir et d'assainir, 

clé de répartition des coûts )
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DONNEES DE BASE:

Coût des études et de l'assainissement (2001-2012): 50'176'000 F

Coût de la surveillance post-assainissement (2012-20 22): 320'000 F

Coût total (2001-2022): 50'496'000 F TTC

Montant déjà dépensé (2001-oct. 2010): 27'000'000 F TT C

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

4. Clé de répartition des coûts
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50'176'000100.090.010.0Total

3'011'0006.02.93.1SIG

7'175'00014.314.3
Confédérat.

(OTAS)

DT (substitution)DCTI

11'691'00023.321.41.9
Etat de 
Genève

28'299'00056.451.45.0
Ville de 
Genève

CHF%%%

Coût TTCTOTAL
Perturbateur par 
comportement

Perturbateur 
par situation

SYNTHESE
Etudes,
Assainissement
2001-2012

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

4. Clé de répartition des 
coûts
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� Le site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière constitue un site 

contaminé , soit un site pollué nécessitant un assainissement en raison 

des atteintes nuisibles à l’environnement (eau souterraine) qu’il engendre (art. 

2 al. 2 OSites).

� L’assainissement du site doit permettre d’éliminer les atteintes ou les dangers 

concrets d’apparition de telles atteintes, qui ont été à l’origine des besoins 

d’assainissement (art. 9 et 15 OSites).

� L’assainissement doit écarter le danger de manière durable.

Assainissement de l'ancienne usine à gaz de la Coulo uvrenière

5. Conclusion


